
RECURSOS HÍDRICOS 
SIAF – SOCIEDADE INICIATIVA E APROVEITAMENTOS 

BREVE DESCRIÇÃO DAS ORIGENS

SISTEMA DE REFERÊNCIA 

(VOLUME), DESCRIÇÃO DOS 

FINALIDADES (SE APLICÁVEL

PROCESSO/EQUIPAMENTOS ONDE A 

A água consumida, quer na fase de obra, quer na fase de construção será fornecida pela SONAE 

ARAUCO, através da sua rede interna.

 

No que se refere à água potável, esta provém da rede pública de abastecimento de água.

água industrial que será disponibilizada à Biomassa Mangualde, é fornecida pela Câmara 

Municipal de Mangualde e provém de uma captação de água superficial, localizad

de Fagilde. 

 

A água destinada à produção de vapor é armazenada no reservatório de água bruta da fábrica 

onde é doseado cloro. O ponto terminal de entrega à central de produção de energia localiza

à saída deste reservatório. A partir deste 

tratamento de água (ETA), prevista no projeto Biomassa Mangualde.

 

Na ETA a água bruta é submetida a um pré

pré-tratamento, a água é encaminhada para o tanque de 

que se destina à produção de vapor, é submetida a um processo de tratamento, constituído 

por:  

 Duas linhas de osmose inversa,

 Duas linhas de eletrodesionização (EDI).

 Sistema de injeção química.

 

Na fase de exploração, no que concerne ao consumo de água potável, este será diminuto tendo 

presente o reduzido número de colaboradores afetos à central de produção de energia (10 

trabalhadores distribuídos por 3 turnos) e que apenas haverá consumo nas instalações 

sanitárias e socias. Quanto ao consumo de água para a atividade de produção de energia, tendo 

em conta que se trata de um circuito fechado, prevê

m3/ano, que coincide com a quantidade de água que é perdida sob a forma de efluente líquido

ou vapor. 

 

PROVEITAMENTOS FLORESTAIS – ENERGIA, S.A. 

ESCRIÇÃO DAS ORIGENS DA ÁGUA COM INDICAÇÃO DAS 

EFERÊNCIA PT – TM06/ETRS89, RESPECTIVOS 

ESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO ASSOCIADOS E

SE APLICÁVEL), COM A DESCRIÇÃO DAS E

QUIPAMENTOS ONDE A ÁGUA É UTILIZADA/CONSUMIDA

A água consumida, quer na fase de obra, quer na fase de construção será fornecida pela SONAE 

ARAUCO, através da sua rede interna. 

No que se refere à água potável, esta provém da rede pública de abastecimento de água.

água industrial que será disponibilizada à Biomassa Mangualde, é fornecida pela Câmara 

Municipal de Mangualde e provém de uma captação de água superficial, localizad

A água destinada à produção de vapor é armazenada no reservatório de água bruta da fábrica 

onde é doseado cloro. O ponto terminal de entrega à central de produção de energia localiza

à saída deste reservatório. A partir deste ponto, a água é encaminhada para a estação de 

tratamento de água (ETA), prevista no projeto Biomassa Mangualde. 

Na ETA a água bruta é submetida a um pré-tratamento, que consiste numa filtragem. Após o 

tratamento, a água é encaminhada para o tanque de água de serviço. Parte desta água, a 

que se destina à produção de vapor, é submetida a um processo de tratamento, constituído 

Duas linhas de osmose inversa, 

Duas linhas de eletrodesionização (EDI). 

Sistema de injeção química. 

no que concerne ao consumo de água potável, este será diminuto tendo 

presente o reduzido número de colaboradores afetos à central de produção de energia (10 

trabalhadores distribuídos por 3 turnos) e que apenas haverá consumo nas instalações 

ocias. Quanto ao consumo de água para a atividade de produção de energia, tendo 

em conta que se trata de um circuito fechado, prevê-se que este seja próximo de 

, que coincide com a quantidade de água que é perdida sob a forma de efluente líquido
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NDICAÇÃO DAS COORDENADAS NO 

ESPECTIVOS CONSUMOS 

SSOCIADOS E RESPECTIVAS 

OM A DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE 

CONSUMIDA 

A água consumida, quer na fase de obra, quer na fase de construção será fornecida pela SONAE 

No que se refere à água potável, esta provém da rede pública de abastecimento de água. A 

água industrial que será disponibilizada à Biomassa Mangualde, é fornecida pela Câmara 

Municipal de Mangualde e provém de uma captação de água superficial, localizada na Barragem 

A água destinada à produção de vapor é armazenada no reservatório de água bruta da fábrica 

onde é doseado cloro. O ponto terminal de entrega à central de produção de energia localiza-se 

ponto, a água é encaminhada para a estação de 

tratamento, que consiste numa filtragem. Após o 

água de serviço. Parte desta água, a 

que se destina à produção de vapor, é submetida a um processo de tratamento, constituído 

no que concerne ao consumo de água potável, este será diminuto tendo 

presente o reduzido número de colaboradores afetos à central de produção de energia (10 

trabalhadores distribuídos por 3 turnos) e que apenas haverá consumo nas instalações 

ocias. Quanto ao consumo de água para a atividade de produção de energia, tendo 

se que este seja próximo de 5900 

, que coincide com a quantidade de água que é perdida sob a forma de efluente líquido 
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De referir, ainda, que cerca de 48%

biomassa, como condensado limpo. Este é reutilizado, contribuindo assim para a minimização 

das necessidades de água do processo de produção de energia
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48% do vapor de água entregue à fábrica, retorna à central de 

biomassa, como condensado limpo. Este é reutilizado, contribuindo assim para a minimização 

das necessidades de água do processo de produção de energia. 
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do vapor de água entregue à fábrica, retorna à central de 

biomassa, como condensado limpo. Este é reutilizado, contribuindo assim para a minimização 


