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Das atividades desenvolvidas na SUGAL, é o processo de produção de concentrado de tomate o 

que envolve grandes volumes de água, principalmente nas fases de descarga e transporte de 

tomate para as zonas de processamento e arrefecimento.  

Devido ao elevado custo que resulta a utilização de água do canal (faturação da Associação de 

Regantes do Vale do Sorraia), à fatura de energia elétrica da captação e elevação dos furos, e à 

redução das reservas dos lençóis freáticos, foi necessário adotar medidas de racionalização de 

consumo de água. 

Assim, a SUGAL implementou na fábrica medidas de controlo e racionalização dos consumos de 

água, através da implementação das melhores tecnologias disponíveis (MTD´s) e de boas 

práticas, as quais visam: 

- Otimizar o processo produtivo; 

- Reduzir o consumo de água; 

- Reduzir a poluição / contaminação da água (de forma a permitir a sua reutilização e assim 

reduzir o consumo de água); 

- Promover a recirculação da água sempre que possível; 

- Assegurar a manutenção dos equipamentos, estruturas e instalações. 

 

De entre as medidas implementadas pela SUGAL, que contribuem para a racionalização da água 

destacam-se: 

- Maior aproveitamento do efluente (recirculação da água tratada, à saída da ETAR Industrial): 

A Estação de Tratamento das Águas Residuais Industriais permite a reutilização do efluente 

tratado para a descarga e transporte do tomate, assim como para a lavagem das instalações na 

zona de descarga deste. 

- Recuperação dos condensados resultantes dos Evaporadores, El Dourado e Sistemas 

Assépticos, assim como a sua reutilização nas caldeiras para produção de vapor.  

- Instalação de um sistema de controlo de captação de água e níveis, nos tanques de água (aéreo 

e terrestre). 

- Encaminhamento de todos os excedentes de água do processo fabril para a ETAR Industrial, de 

forma a garantir que esta água é tratada e reutilizada de acordo com o enunciado 

anteriormente. 

- Realização de manutenção preventiva às instalações, de forma a detetar anomalias e prevenir 

perdas de água em tubagens, bombas, válvulas, tanques e equipamentos, e assegurar a pronta 

reparação (manutenção corretiva) de fugas de água ou falhas nos equipamentos que possam 

conduzir a descargas acidentais. 

- Utilização de circuitos fechados para águas de arrefecimento, com regeneração em torres de 

refrigeração que foram instaladas para promover a recirculação das águas de arrefecimento.  

- Alimentação correta da torre de arrefecimento por forma a evitar variações abruptas da 

temperatura. 
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- Instalação de contadores de água em cada furo, de forma a controlar o volume de água 

extraído. 

- Utilização de pistolas com águas sob pressão para efetuar a limpeza exterior de equipamentos 

e instalações, o que permite reduzir o volume de água consumida.  

- Elaboração de procedimentos escritos associados a instruções de operação, no sentido da 

racionalização do consumo de água associado a lavagens. 

-Sensibilização dos colaboradores para a necessidade de evitarem desperdícios de água, através 

de ações de sensibilização e divulgação de boas práticas. 

 

Para além das medidas citadas anteriormente, a SUGAL implementou diversas medidas com 

vista a optimizar o processo produtivo que também contribuem para a utilização eficiente de 

energia. Estas medidas iram ser descritas no ficheiro Excel com as MTD’s a submeter 

posteriormente à submissão do formulário. 


